»Budowa ogrodzenia wokdt terenu sportowo-rekreacyjnego Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego Nr 6 przy ul. Niecatej 8 w Krakowie”

— Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane polegajace na:
Budowie nowego ogrodzenia w czesci potnocnej wokoét terenu sportowo-rekreacyjnego — Specjalnego
Osrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecatej 8 zlokalizowanego na dziatce nr

60/1, obr. 44 Podgorze w Krakowie.

W ramach niniejszego zakresu nalezy wykona¢ roboty:

° Roboty polegajgce na pielegnacii zieleni
° Roboty budowlane

° Roboty betoniarskie

° Roboty $lusarskie

Szczegotowy zakres obejmuje wykonanie nastepujacych zakresow prac:

1. Czynnosci przygotowawcze:
e Usuniecie gatezi drzew w kolizji z planowanym montazem pitko chwytéw
o wysokosci 4,00 m

* Usunigcie niskiej zieleni porastajgcej ogrodzenie

2. Wykonanie nowego ogrodzenie. Zakres zostat przedstawiony na ponizszym rysunku:
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Zakres prac:
o Likwidacja istniejgcego ogrodzenia, utylizacja ztomu i gruzu. Stupki z rozbiorki
ogrodzenia pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego.
o Wysokos¢ nowego ogrodzenia nalezy dostosowaé do istniejgcych  bram
wjazdowych (wysoko$¢ bram okoto 160cm +/- 15¢cm).
o Schemat przesta ogrodzenia na rysunku ponizej. Stal ocynkowana malowana

proszkowo wg palety RAL Nalezy dostosowaé kolorystyke do istniejgcych bram (w
odcieniach szarosci).
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odcieniach szarosci).

pomiedzy rurami 110mm. Ramiak stalowy o przekroju 40mm*30mm gr 2,0 mm. Stal

ocynkowana malowana proszkowo wg palety RAL. Nalezy dostosowaé kolorystyke

do istniejacych bram (w odcieniach szarosci).

° Schemat podmurowki :
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. Montaz pitkochwytéow o wys. 4,00m.
Zakres zostat przedstawiony na ponizszym rysunku:
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Stupki ze stali o wymiarach min. 60mm*40mm gr 3 mm. Stal ocynkowana malowana

proszkowo wg palety RAL. Nalezy dostosowac kolorystyke do istniejgcych bram (w

Wypetnienie z rur stalowych o wym. 20mm*20mm gr 1,5 mm. Maksymailne Swiatto
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Przediuzenie  stupkéw do  wysokosci 4,00 m. Stupki ze stali
0 wymiarach min. 60*40 gr 3 mm ocynkowane malowane proszkowo wg palety RAL
Zamontowac¢ niezbedny osprzet wg instrukcji producenta

Zamontowac siatke pitkochwytu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcy

Wykonawca podczas realizacji wszelkich robdt budowlanych zobowiazany jest do ochrony istniejgcej instalacji
elektrycznej zasilajgcej napedy bram. Szczeg6towa lokalizacja kabla zasilajgcego zostanie wskazana podczas
przekazywania terenu budowy Wykonawcy.
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