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Zalgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Dostawa i montaz wyposazenia terenu sportowo-rekreacyjnego — Specjalny Osrodek
Szkolno - Wychowawczy Nr 6 w Krakowie, ul. Niecata 8.

NAZWY I KODY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OKRESLONE WE WSPOLNYM SEOWNIKU ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
CPV:

CPV glowne:

37535200-9 — Wyposazenie placow zabaw

CPV dodatkowe:

45 112 723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

MIEJSCE REALIZACJI PLANOWANEGO ZADANIA

Specjalny Osrodek Szkolno—-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawta II,
ul. Niecala 8,
30-425 Krakow

ZAKRES ZADANIA
Planowane przedsigwzigecie ma na celu wyposazenia terenu przylegajacego do

przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego. Zagospodarowaniu podlega teren oznaczony

na ponizszym rysunku kolorem zielonym (P6inocna strona dziatki).
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Na powyzszym rysunku przedstawiono przykladowy uktad wyposazenia.



Wyposazenie winno obejmowac:

e Fawa stol z miejscem dla niepetnosprawnych — 3 szt.
e Obrzeza betonowe chodnikowe, szare, 6x100 - 46m,
e Nawierzchnia mineralno-epoksydowa np. TerraWay — 55m?

Przed przystapieniem do dostawy i montazu nalezy wykonaé koncepcje zagospodarowania
wskazanego terenu. Przed realizacja dostawy nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na
opracowana koncepcjg i na wszystkie elementy i uklad wyposazenia.
Opracowanie koncepcji nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz
wymogami okre§lonymi przez Normy (m.in. PN-EN 1176:2009; PN-EN 1177:2009). Nalezy do
oferty przedstawié¢ karty techniczne oraz certyfikatami proponowanych urzgdzen. Zastosowane
rozwigzania architektoniczne, techniczne oraz komunikacyjne majg zapewni¢ wysokie walory
funkcjonalne i estetyczne. Przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamoéwienia nalezy
bezwzglednie zachowywaé strefy bezpieczenstwa dla poszczegblnych urzadzen wedhug
wytycznych producenta i obowiazujacych norm.
Wymagania materialowe wyposazenia obiektu - urzadzenia do zainstalowania

e Stal ocynkowana malowana proszkowo wg palety RAL lub Stal typu Corten

e Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez

Eawa stél z miejscem dla niepelnosprawnych o nast¢pujacych parametrach:

e Wysokos¢ stolu:  ok. 740 mm

e Wysokos¢ tawy:  ok. 440 mm

e Srednica stotu: ok. 1300 mm

e Srednica wraz z lawa: ok. 2400 mm

o Lawy powinny by¢ polaczone ze sobg i okala¢ trzy stoty (w ksztalcie weza), zgodnie
z rysunkiem stanowiacym zatacznik do niniejszego Opisu przedmiotu zamowienia

e Montaz: fundamentowane, przykrecane, konstrukcja winna by¢ stabilna i bezpieczna.




UWAGA!!!

Zdjecia urzadzen do zainstalowania s3 zdjeciami pogladowymi.

Wymagania dotyczace wyposazenia podano w oparciu o przykladowe, dostgpne na rynku
rozwigzania nie sa one obowigzujgce pod katem wskazan producenta, maja jedynie za zadanie
okresli¢ oczekiwania Zamawiajgcego co do ilosci i jakosci urzadzen, ich funkcjonalnogci oraz
rozwigzan materialowych, ktére zagwarantuja wieloletnie uzytkowanie przy zachowaniu
wyjSciowego poziomu estetyki i bezpieczenstwa obiektu.

Zawarte w niniejszym opracowaniu wymagania wskazujg orientacyjne wymiary urzadzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie dowolnych urzadzen, nawierzchni, i elementow wyposazenia
odpowiadajacych elementom opisanym, pod warunkiem, ze ich wilasciwosci materiatowe,
cechy jakosciowo-uzytkowe, whasciwosci funkcjonalne nie bedg gorsze, tzn. beda identyczne
lub wyzsze od urzadzen zabawowych, nawierzchni lub elementéw wyposazenia
wymienionych.

Uzyty materiat (urzadzenia) musi by¢ nowy i bez wad czyli réwnomiernie zabarwiony, rowny,
nie moze mie¢ peknigé, pecherzy, widocznych zanieczyszczen oraz uszkodzen krawedzi i
narozy. Zastosowany material nie moze wydziela¢ toksycznych substancji do srodowiska, ma
by¢ przyjazny dla uzytkownikéw i $rodowiska, wodoodporny, nie gnijacy a takze nie wrazliwy
na grzyby. Zamontowane urzadzenia muszg by¢ odporne na potencjalne proby demontazu w
trakcie aktow wandalizmu, wszelkie warunki atmosferyczne (m.in. mrozy, upaty, burze), oraz
powinny zapewniac bezpieczne uzytkowanie.

Nawierzchnie, urzadzenia i uzyte materialy maja posiadaé wszystkie $wiadectwa oraz atesty
dopuszczenia do uzytkowania przewidziane przepisami dla tego typu inwestycji. Materiat
zastosowany jako nawierzchnia amortyzujaca musi by¢ o odpowiedniej grubosci w stosunku
do wysokosci upadku oraz o odpowiednich wymiarach w stosunku do strefy bezpieczenstwa
poszczegodlnych urzadzen.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do
wlasciwego funkcjonowania.

Bez wzgledu na wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, na Wykonawcy cigzy
zobowigzanie rezultatu.

Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisow
branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania dostawy.

Na oferowane materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest udzielié co najmniej
minimalnego okresu gwarancji wynoszacego 36 miesiecy (3 lata), oraz przekazanie
Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych na wyposazenie oraz montaz.
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